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Bolzenschweißpistole Hubzündung | DA stud welding gun

PK-3 | PK-3i

Die Bolzenschweißpistolen PK-3 und PK-3i sind unsere preis-
günstigen, robusten und bedienerfreundlichen Einstiegsmodel-
le. Alle Bolzenschweißarbeiten können effizient und zuverlässig 
ausgeführt werden. Mit entsprechendem Zubehör sind diese 
Pistolen für weitere zusätzliche Applikationen bestens geeignet.

The PK-3 and PK-3i stud welding guns are sturdy, well-priced 
and user-friendly starter models. They enable the efficient and 
reliable execution of different stud welding works. When using 
the appropriate accessories, the stud welding guns are perfectly 
suited for further applications.

PK-3 | PK-3i Technische Daten  |  Technical Data

Schweißbereich
PK-3: Bolzen und Stifte von M3 - M12 bzw. Ø 3 - 12 mm  
PK-3i: Bolzen und Stifte von M3 - M6 bzw. Ø 3 - 6 mm

Welding range
PK-3: Studs and pins from M3 - M12 or Ø 3 - 12 mm  
PK-3i: Studs and pins from M3 - M6 or Ø 3 - 6 mm

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel bei PK-3, 5 m hochflexibel bei PK-3i

Welding and control cables 3 m highly flexible with PK-3, 5 m highly flexible with PK-3i

Gesamtlänge mit Stützrohr 235 mm

Total length with support tube 235 mm

Gesamthöhe über Griff 138 mm

Total height above grip 138 mm

Gesamtbreite 40 mm

Total width 40 mm

Gewicht 1 kg  ohne Kabel

Weight 1 kg without cable

Bolzenschweißpistole PK-3i

PK-3i stud welding gun 

Bolzenschweißpistole PK-3

PK-3 stud welding gun

Safety tested

Production
controlled
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12 mm
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DIN EN ISO 13918
Typ PD, RD, UD,
FD, IT, PT, UT,

MD, RD, ID

Material: Stahl 4.8 
schweißgeeignet

AlMg3
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